» Elegante barra manubrio, facilmente
regolabile in piu posizioni a mezzo di
leva. L'utilizzatore puo cosi scegliere la
distanza ottimale della barra rispetto
la seduta per una guida piu comoda

» Confortevole e spaziosa impugnatu-
ra di guida

> Specchietti retrovisori

> Freno di emergenza collocato sul
manubrio

> Accensione a mezzo chiavetta, indi-
catore di accensione, clacson, seletto-
re velocita, grande fanale anteriore
incorporato nella barra dello sterzo,
fanali posteriori, indicatori di direzione
ed intermittenti, indicatore livello di
carica delle batterie, segnalatore acu-
stico di retromarcia

> Tasti spia luminosi

> Caricabatterie intra - bordo posizio-
nato nel vano posteriore

> Fronte e retromarcia con comandi a

doppia leva indipendente azionabili con
le dita

> Dispositivo posteriore per carica-
batterie

» Paraurti anteriore e posteriore

» Cestino portaoggetti anteriore

Scheda Tecnica

Riconducibilita al Nomenclatore Tariffario
della Protesi (D.M. n.332 del 27 Agosto 1999)
per omogeneita funzionale al codice classifi-
cazione ISO

12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso
esterno + 12.24.06.163 Schienale regolabile
in inclinazione

Pubblicazione Repertorio Ministero della Salu-
te n. 186341/R

Lunghezza Totale 147 cm
Larghezza Totale 64,5 cm
Peso massimo 159 kg
utilizzatore *
Batterie (standard) | 12V-73 Ah
X 2
Peso parte piu 48,5 kg
pesante
Ostacolo superabile 9cm
Peso totale 74 kg
(incluso batterie)
Autonomia ** 56 km
Velocita Massima 12,9 km/h
Misura ruota 30,5x7,6
anteriore cm
Misura ruota 30,5x7,6
posteriore cm
Pendenza superabile [ 10 A (1
Altezza seduta da 65 cm
terra
Colori Nero

Comfort Online s.r.l.
Via Castellana n. 250230174 Ve rivignano (VE)

* Con utilizzatori di
peso massimo fino a

136 kg =~ possi

perare pendenze del
terreno fino al 20%

** | range di autono-
mia & calcolato durante
le fasi di test del
prodotto. Peso

del |l 6utilizzata

terreno, percorso prati-
cato e condizioni clima-
tiche possono variare la
misura del range di
autonomia

Perseguendo una politi-
ca di continuo migliora-
mento dei prodotti ci si
riserva il diritto di mo-
dificare caratteristiche
e design degli articoli

7 §enza alcun preavviso

C€

Show room: Via P. S. Mattarella n. 11/E

30037 Zona Industrialécsar di gi ano di Sc

Tel. 041 5461105
Fax 041 5462098

E-mail: info@comfortonline.it

RASCAL 329 LE

Valore senza compromessi

www.comfortonline.it



RASCAL 329 LE

Rascal 329 LE & uno scooter elettri-
co a 4 ruote che offre comfort e sta-
bilita, ottime performance di guida e
lunga autonomia di percorso (56 km
circa*).

Rascal 329LE e dotato di dispositivo
di illuminazione, freno posizionato
su manubrio, robuste ruote pneu-
matiche di diametro 12"/30,5 cm,
sospensioni anteriori e posteriori
regolabili, un confortevole sedile
scorrevole anteriormente e poste-
riormente, girevole a 360° e blocca-
bile in piu posizioni.

Con Rascal 329 LE é possibile
avventurarsi su terreni impervi in
totale sicurezza!

Design moderno e comode
impugnature

Elegante barra manubrio
con fanale incorporato

Confortevole seduta
girevole con schienale
regolabile in angolazio-
ne

Robusti copertoni ante-
riori e posteriori pneuma-
tici da 120

Caricabatterie intra - bordo
posizionato nel vano poste-
riore

Vano poggiapiedi faci-
le da pulire

Caratteristiche

» Seduta imbottita in similpelle,
completamente girevole a 360° (da
sinistra verso destra), bloccabile

in 7 posizioni intermedie con schie-
nale regolabile in angolazione (105°
-120°-135°) e ribaltabile anterior-
mente

> Tasca posteriore portaoggetti
unita allo schienale

» Braccioli imbottiti, regolabili in
angolazione e ribaltabili per un piu
agevole posizionamento

> Larghezza extra di seduta grazie
ai braccioli distanziabili

» Poggiatesta in similpelle, imbot-
tito, estraibile, con altezza regolabi-
le in 4 posizioni

> Vano poggiapiedi con rivestimen-
to facile da pulire

> Robusti copertoni pneumatici
anteriori e posteriori da 12"/30,5
cm

» Sospensioni antivibrazione, ante-
riori e posteriori, per spostamenti
piu confortevoli

» Ruotine posteriori antiribalta-
mento




